Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении
окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской Федерации в период с 15 по 22 января 2021 года

	1. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 18 января в реке Бляве (бассейн Урала) в 1 км ниже г. Медногорска Оренбургской области, было зафиксировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) речной воды ионами цинка (142 ПДК*) и ионами меди (116 ПДК).  
	По данным специалистов Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, ЭВЗ было обусловлено фильтрацией загрязняющих веществ из прудов-отстойников Блявинского рудника в притоки Блявы.
	
	2. Согласно информации Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, поступившей в ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Росгидромета, 18 января на водной поверхности реки Енисей (по левому берегу) в черте деревни Коркино (Советский район г. Красноярска) наблюдались масляные пятна. 
	19 января специалистами ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Росгидромета были произведены визуальные осмотры поверхности реки на участках, расположенных в районе села Павловщина Сухобузимского района Красноярского края и деревни Кубеково Емельяновского района Красноярского края, однако следов нефтепродуктов не было зафиксировано. 
[bookmark: _GoBack]	В тот же день для последующего химического анализа специалистами ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Росгидромета были отобраны пробы воды в реке Енисей в четырех контрольных точках: 1) в районе Коркинского моста, у дома № 107 по улице Пограничников, левый берег, 2) в районе причала «Коркино», левый берег; 3) в районе деревни Песчанка (г. Красноярск), левый берег; 4) в районе поселка Березовка Красноярского края, правый берег. Как показали результаты химического анализа, содержание нефтепродуктов в отобранных пробах воды было в пределах норматива ПДК.

Начальник УМСЗ
Росгидромета  					        		 		Ю.В. Пешков


* - Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
