Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 22 по 29 мая 2015 года


1. В дополнение к информации от 22 мая по факту утечки нефти, произошедшей в Пономаревском районе Оренбургской области вследствие разгерметизации межпромыслового нефтепровода, сообщаем, что, по уточненным данным, авария произошла 1 мая в 8 км юго-западнее сельского поселения Семеновка Пономаревского района Оренбургской области. Общий объем вытекшей нефти составил 1,5 т, площадь загрязнения – 2000 кв. м. 
21 мая специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета были отобраны пробы воды в ручье Семеновский Лог в 10 контрольных точках: в 500 м выше места аварии; в районе аварии; в 900 м ниже места аварии; в 1,1 км ниже места аварии; в 1,2 км ниже места аварии; в 1,6 км ниже места аварии; в 3 км ниже места аварии; в хвостовой части пруда на ручье; у середины береговой линии пруда; в месте впадения ручья в реку Садак (бассейн Камы). По результатам химического анализа, содержание нефтепродуктов в отобранных пробах воды составляло соответственно: 2 ПДК*, 18 ПДК, 14 ПДК, 6 ПДК, 6 ПДК,   5 ПДК, 5 ПДК, 4 ПДК, 4 ПДК и 3 ПДК. Кроме того, пробы воды были отобраны в реке Садак: в месте впадения ручья Семеновский Лог и в 500 м выше места впадения ручья. По результатам химического анализа, содержание нефтепродуктов в отобранных пробах воды соответствовало 2 ПДК.
По факту аварийного загрязнения проводится расследование.


2. 28 мая в связи с поступившей информацией об изменении цвета воды в реке Пивоварке (приток реки Барнаулки, бассейн Оби) в черте г. Барнаула Алтайского края специалистами Алтайского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Росгидромета было проведено визуальное обследование водной поверхности и береговой линии рек Пивоварка и Барнаулка, а также осуществлен отбор контрольных проб воды для последующего химического анализа.

В ходе визуального обследования реки Пивоварки отмечался запах аммония и бело-молочный цвет воды в реке. В месте впадения р. Пивоварки в     р. Барнаулку отчетливо прослеживалось поступление белой воды, не растворяющейся в воде р. Барнаулки.

По результатам химического анализа были зарегистрированы следующие максимумы:

· по содержанию аммонийного азота:
- в р. Пивоварке – 193 ПДК (соответствует уровню экстремально высокого загрязнения /ЭВЗ/), 161 ПДК (уровень ЭВЗ), 65 ПДК (уровень ЭВЗ)
(в р. Барнаулке содержание аммонийного азота было в пределах 3-4 ПДК);
· по содержанию нитритного азота:

- в р. Пивоварке – 57 ПДК (уровень ЭВЗ), 17 ПДК (уровень высокого загрязнения) 
(в р. Баранулке содержание нитритного азота было в пределах 1-2 ПДК). 
Содержание ионов железа общего в отобранных пробах воды в                   р. Пивоварке было в пределах 15-25 ПДК, в р. Барнаулке – 13 ПДК. Концентрации сульфатов и хлоридов во всех отобранных пробах воды не превышали норматива ПДК.

По факту аварийного загрязнения проводится расследование.

Врио начальника УМЗА Росгидромета



М.Г. Котлякова
* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
