Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 3 по 10 апреля 2015 года

1. 7 апреля в г. Северодвинске Архангельской области в ходе проведения ремонтных работ на судоремонтном предприятии СРЗ «Звездочка» произошел пожар на атомной подводной лодке «Орел». По данным Архангельской территориальной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, происшествие не повлияло на радиационную обстановку на территории города. Уровень мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) на территории г. Северодвинска 7 и 8 апреля был в норме и составлял 0,10-0,15 мкзВ/ч.
2. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета 7 апреля в реке Туре (приток Тобола) в 0,2 км выше деревни Тимофеево Слободо-Туринского района Свердловской области, был зафиксирован дефицит кислорода (1,9 мг/л при норме не ниже 4 мг/л), соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ*). По данным ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета, дефицит кислорода в зимний период на данном участке реки наблюдается систематически и может быть обусловлен как природным фактором (толщина льда в пункте отбора проб воды составляла 45 см, температура воды – 0,6°С), так и антропогенным (сброс недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями                г. Туринска Свердловской области, в том числе ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» и МУП «Водоканал»). Причины зарегистрированного дефицита кислорода уточняются.

3. 9 апреля на водной поверхности реки Свияги (приток Волги) в черте городского округа Ульяновск (в районе поселка Лаишевка) наблюдались масляные пятна. В тот же день специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета было проведено визуальное обследование загрязненного участка реки, а также произведен отбор проб речной воды для последующего химического анализа. В ходе визуального обследования на водной поверхности реки вдоль левого берега у автомобильного моста через Свиягу были зарегистрированы масляные пятна в виде радужной пленки шириной около 5 м. По результатам химического анализа, концентрации нефтепродуктов в пробах воды, отобранных на глубине 0,2 м в районе аварийного загрязнения (в 1 км выше автомобильного моста, у автомобильного моста и в 0,5 км ниже автомобильного моста) составляли соответственно 1 ПДК**, 3 ПДК и 5 ПДК. Содержание растворенного в воде кислорода во всех точках отбора проб воды было в норме.
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* Экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л
** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
